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AZIENDA

Una grande realta nell'universo delle costruzioni meccaniche
utensili.Dall'inizioITAMAhasemprepuntatoalraggiungimentodi
unobiettivoprincipale: soddisfarele molteplicie diverse esigenze
nelcampodelle macchine utensili, non privilegiandoalcun settore
in particolare ma riservando la massima considerazione sia delle
piccole attivita sia a ciclidigrande produzione. La disponibilita di
ITAMA ad assistere i propriclientiin ogni problematica tecnica la
collocacome puntodiriferimento basilare e affidabile nel proprio
settore. Laretedivenditadell’aziendaalivello mondiale ha avuto
un incremento esponenziale, ed & oggi costituita da agenti di
primariaimportanzaneisettoridilorocompetenza.

COMPANY

A great reality in the universe of machine tools construction:
fromthe beginning ITAMA has always headed forthe attainment
of a main objective: satisfy the multiple and various
requirements in the field of machine tools, not privileging any
field in particular but taking into consideration both small
activities and cycles of great production. The availability of
ITAMAtoassistitscustomersforeverytechnicalproblemplaces
itlikereliable pointinthe mechanicfield.Salesintheworld-wide
level have had an exponential increase and today ITAMA can
count on agents of primary importance in the fields of their
competence.
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AZIENDA LEADER DI MERCATO

Per puntare in alto occorre sapere su chi investire, in
officina come nella vita, il futuro dipende dalle nostre
scelte. ITAMA da piu di 50 anni progetta, costruisce e
commercializza fresatrici con il massimo di Affidabilita,
SicurezzaePrezzo.

MARKET-LEADER COMPANY

Inorderto headup, itisnecessaryto knowonwhotoinvest
to. In workshop like in life, the future depends on our
choices. Since more than 50 years, ITAMA has planned,
built and commercialized milling machines with the
maximumofreliability, safetyandconvenience.
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Stabilimento di Turbigo - Turbigo plant
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ITAMA Serie 250

GEARED HEAD PRECISION LATHE




SERIE 200 - SERIE 250

ITAMA Serie 250 ce B

GEARED HEAD PRECISION LATHE.

250/10
MODELLO - MODEL - TYPE - MODELL e il =
250/20

CAPACITA' - CAPACITE - CAPACITIES - KAPAZITAT

Diametro rotante sul banco - Diamétre sur banc

Swing over bed - Umlaufdurchmesser liber Maschinenbett mm =an/se0 i R
Soang et ross ade - Uniadtiurohmensor aber Planschitto | e = !
e oo
e e om o to00/iso0/  1000/1500/200
Diametro rotante nell’incavo - Diamétre au dessus du rompu mm 475,/500 660 700

Swing over gap - Umlaufdurchmesser in der Bettbriicke

Larghezza del banco - Largeur du banc
Width of bed - Bettbrite mm ifeen e e

MANDRINO - BROCHE - SPINDLE - SPINDEL

Attacco mandrino - Nez de la broche

Spindle attacchment - Spindelaufnahme 14" Cam Logk B4 Cam Leel
Dimensioni attacco mandrino - Dimensions nez de broche Pollici 4 8 8
Spindle attachment dimensions - Spindelnase GréBe Inches

Diametro foro mandrino - Alésage de broche

Spindle bore - Spindelbohrung mm . 80 s
Numero delle velocita mandrino - Nombre des vitesses de broche No. 8/16 12 12

Spindle speeds number - Steuerung der Drehzahlregelung
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250/10
165/10 200/10
MODELLO - MODEL - TYPE - MODELL 250/15
180/10 200/15
250/20

MANDRINO - BROCHE - SPINDLE - SPINDEL

Gamma delle velocita - Gamme des vitesses 70 ~ 2000

Spindle speeds range - Drehzahlen R 45 ~ 1800 2 = 1500 2 = 1500
Po.tenza motore mandrino - Pyissance moteur de broche KW 1.50/2.20 5.50 550
Spindle motor power - Motorleistung

Potenza motore pompa - Puissance moteur'de pompe d'arrosage KW 0.10 0.10 0.10
Coolant pump motor power - Pumpe Motorleistung

SCATOLA AVANZAMENTI - BOITE DES VITESSES - GEARBOX - GETRIEBE

Gamma avanzamenti longitudinali - Gamme des avances loongitudinales 0,052 ~ 1,392 » _
VLongitudinaI feeds range - Vorschubbereich Ie'ings | mm/C 0,043 ~ 0,653 O.0s =226 B2 20
Gamma avanzamenti trasversali - Gamme des avances transversales 0,014 ~ 0,380

Cross feeds range - Vorschubbereich plan mm/C 0,015 ~ 0,220 0,02 ~1.23 0,02~ 1,23
Gamma filettature metriche - Gamme des filetages métriques _ » _

Metric threads range - Steigung Metrisch mm L LRl OE==l (20
Gamma filettature in pollici - Gamme des filetages en pousses Pollici _ i 18
Withworth threads range - Steigung Zoll Inches EEcsuilrl ]| | te TRL G | 2 = e T et
Gamma filettature modulo - Gamme des filetages module

Module threads range - Steigung Modulgewinde m L oy Lkl
Gamma filettature diametrali - Gamme des filetages diamétrales mm N/A 96 ~ 3% DP (45) 96 ~ 3% DP (45)

Diametral threads range - Steigung Diametral Pitch

Corsa asse Z (longitudinale) - Course de I'axe Z (longitudinale)

CARRO DI TORNITURA - CHARIOT DE TOURNAGE - TURNING APRON - SCHLOSSKASTEN

Z axis travel (longitudinal) - Verfhanweg Z achse (in Léngsrichtung) Lt 830 BTt 50,/1999/1850
Corsa asse X (trasversale) - Course de |'axe X (transversale)

X axis travel (cross) - Verfhanweg X achse (in Transversal) mm LB 280 U
Corsa del carellino - Course du chariot porte-outils

Top slide travel - Oberschlittenweg it 150 bel 160
Larghezza del carro - Largeur du chariot

Width of cross slide - Breite des Schlittens mm 150 180 150
Larghezza del carrellino - Largeur du chariot porte-outils

Width of top slide - Breite des Oberschlittens mm 2 Te 129
Diametro vite madre - Diametre vis mére

Lead screw diameter - Leitspindeldurchmesser mm . b 40
Passo vite madre - Pas vis mére — 4 6 6
Lead screw pitch - Leitspindelgewindesteigung

Sezione utensili - Section des outiles

Tools section - Werkzeugbereich mm 16x16 25x25 25x25
Portautensili (con torretta) - Porte-outils (avec la tourelle) No 4 4 4
Tool holders (with quick change tool post) - Werkzeughalter (mit Schnellwechselstahlhalter) '

Lunetta fissa (capacita) - Lunette fixe (capacité)

Steady rest (capacity) - Feste Linette (Durchmesser) o 1=t 20 = 180 2hi= o0
Lunetta a seguire (capacita) - Lunette a suivre (capacité) - 10 ~ 50 12 ~ 90 12 ~ 90

Follow rest (capacity) - Mitlaufende Liinette (Durchmesser)

CONTROPUNTA - CONTREPOINTE - TAILSTOCK - REISTOCK

Diametro cannotto della contropunta - Diameétre du forreau de la contrepointe

Quill diameter - Pinolendurchmesser it = 7 %

Co.rsa cannot?o della contropunta - Course du forreau de la contrepointe o~ 95 130 130

Quiill travel - Pinolenhub

Co.no cannotto della contropunta - Céne du forreau de la contrepointe CM MT 3 4 5

Quill taper - Aufnahme

DATI GENERALI - INFORMATIONS GENERALES - MAIN DATAS - ALLGEMEINE DATEN

Peso netto - Poid net

Netwelght - Nettoge Kg 550/700 2300/2400 2350/2450/2550
Dimensioni - Dimensiones . 1800/1000 x 2400/2900 x 2400,/2900/3400
Dimensions - Abmessungen 1700 1200 x 1700 x 1200 x 1700
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DOTAZIONE STANDARD - EQUIPEMENT STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - BESCHREIBUNG

Visualizzatore a 3 assi - Affichage digitale sur les 3 axes

3 Axis DRO (digital read-out) - Positionsanzeigen 3 Achsen

Torretta porta utensili con 4 porta utensili - Tourelle porte-outils avec 4 porte-outils -
Quick change tool post with 4 tool holders - 4-B-Planscheibenfutter

Corpo macchina in ghisa monoblocco Meehanite - Machine en monobloc en fonte Meehanite

Machine body in Meehanite cast iron - Wechselrdder

Bancale temprato e rettificato - Banc de la machine trompé et réctifié

Hardened & ground guides - Unterbau und Maschinenbett aus Meehanite-Guss in einem Stuck gegossen

Scatola di ingranaggi a bagno d’olio - Boite d’engrenages en bain d'huile

Headstock gearbos in oil bath - Verstellbereich Oberschlitten = 90°

Dispositivo manuale per lubrificazione guide (Serie 200/250) - Dispositif manuel de lubrification des glissiéres (Serie
200/250) - Guides lubrification manual device (200/250 Series) - Zentralschmierung im Bettschlitten (200/250 Modellen)

Attacco mandrino Camlock - Nez de la broche Camlock

Spindle attachment Camlock - Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702

Guide regolabili per mezzo di lardoni - Glissiéres réglables

Gibs on both axis for sliding regulation - Handréder entkoppelt und gepriift nach EN 23125
Ripari di sicurezza a mandrino e torretta - Protection sur la tourelle

Spindle safety protection with microswitch - Vierfach-Stahlhalter

Riparo paraspruzzi posteriore - Protection posterieur

Back protection - Prézise gearbeiteter Schlitten

Riparo a tendina su vite madre e barra di avanzamento - Protection de la vis mére et barre des avances
Lead screw and feed bar protection - Leitspindelabdeckung

Impianto di refrigerazione - Systéme d'arrosage

Cooling system - Zweikanaliger Rechts-Links Schalter geprtift nach EN 23125

Impianto di illuminazione - Systéeme d'éclaraige

Lighting system - Halogenarbeitsleuchte

Freno di sicurezza a pedale - Frein a pedal

Foot brake - Not-Halt Einrichtung mit FuBbetétigung

Mandrino autocentrante a 3 griffe - Mandrin autobloguant & 3 mors

3-Jaws self centering chuck - Hauptspindel im Olbad laufend

Piattaforma a 4 griffe indipendenti - Mandrin & 4 mors independents
4-Jaws independent chuck - Alle Fihrungen durch Keilleisten nachstellbar
Lunetta fissa - Lunette fixe

Steady rest with tips - Gehartete und geschliffene Z-Achsen Fihrungsbahn
Lunetta mobile - Lunette a suivre

Follow rest with tips - Kuhelanlage

Contropunta fissa - Contrepointe fixe

Dead center - Feste und mitlaufende Liinette

Contropunta rotante - Contrepointe tournante

Live center - Wechselréder

Contafiletti - Compte filets

Thread dial

Chiavi di servizio - Clés de service

Tool kit

Marchio e certificazione CE - Marquage et certification CE

CE mark and CE certificate - Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprtift nach EN ISO 13849

Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare senza preawviso tutte le variazioni che riterremo opportune.

Caractéristiques techniques et images non contractuelles. Nous nous réservons le droit, & tout moment et sans préavis, d'apporter toutes les modifications jugées nécessaires.
Technical features and pictures are not binding. We reserve the right to modify them without any prior notice.

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, etforderliche Anderungen ohne Vorankiindigung vorzunehmen.

ITAMA S.rl.

Via Liberta, 19 - 20029 Turbigo (Mi) - Italy
Tel. +39 0331899008/890292 - Fax +39 0331898504
e-mail: info@itamasrl.it
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