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FRESATRICI A BANCO FISSO CNC

CNC BED TYPE MILLING MACHINES
FRAISEUSES A COMMANDE NUMERIQUE
FRESADORAS CNC
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AZIENDA

Una grande realta nell'universo delle costruzioni meccaniche
utensili.Dall'inizioI TAMA hasemprepuntatoalraggiungimentodi
unobiettivoprincipale: soddisfarelemoltepliciediverseesigenze
nelcampodelle macchine utensili, non privilegiando alcunsettore
in particolare ma riservando la massima considerazione sia delle
piccole attivita sia aciclidigrande produzione. La disponibilita di
ITAMA ad assistere i propriclientiin ogni problematica tecnica la
colloca come punto diriferimento basilare e affidabile nel proprio
settore. Laretedivenditadell’azienda alivello mondiale ha avuto
un incremento esponenziale, ed & oggi costituita da agenti di
primariaimportanzaneisettoridilorocompetenza.

COMPANY

A great reality in the universe of machine tools construction:
from the beginning ITAMA has always headed for the attainment
of @ main objective: satisfy the multiple and various
requirements in the field of machine tools, not privileging any
field in particular but taking into consideration both small
activities and cycles of great production. The availability of
ITAMAtoassistitscustomers foreverytechnicalproblemplaces
itlikereliable pointinthe mechanicfield. Salesinthe world-wide
level have had an exponential increase and today ITAMA can
count on agents of primary importance in the fields of their
competence.

AZIENDA LEADER DI MERCATO

Per puntare in alto occorre sapere su chi investire, in
officina come nella vita, il futuro dipende dalle nostre
scelte. ITAMA da piu di 50 anni progetta, costruisce e
commercializza fresatrici con il massimo di Affidabilita,
SicurezzaePrezzo.

MARKET-LEADER COMPANY

Inordertoheadup, itisnecessaryto knowonwho {oinvest
to. In workshop like in life, the future depends on our
choices. Since more than 50 years, ITAMA has planned,
built and commercialized milling machines with the
maximumofreliability, safetyandconvenience,




NUMERIQUE ¢« FRESADORAS CNC

© FRESATRICI A BANCO FISSO CNC * CNC BED TYPE
FV60 / FV060 C NC A M MILLING MACHINES * FRAISEUSES A COMMANDE

DOTAZIONE STANDARD - ACCESSOQOIRES STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPAMIENTO DE SERIE
CNC Heidenhain o Fagor o Fanuc -CNC Heidenhain ol Fagor ol Fanue -CNC Heidenhain or Fagor or Fanue - CNC Heidenhain o Fagor o Fanuc
CNC programming system Volantino elettronico fisso - Volant eléctronique fix - MPG - Volante electronico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* CNC con programmazione
conversazionale ed Iso

* Struttura in ghisa Meehanite

* Guide temprate e rettificate

* Testa inclinabile = 90°
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i MAIN FEATURES

i * Conversational and Iso
3 * Meehanite cast iron structure

* Hardened & ground boxways
« Tilting head 3 a0° ¥ Normative CE - Equipement de sécurité CE - CE safety equipment - Normas de securidad CE

Impianto elettrico a norme CE - Equipement eléctrique CE - CE Electrical equipment - Equipemiento electrico CE

Trasmissione mandrino a cinghia - Transmission broche par courroie - Spindle belt transmission - Transmision husillo para corréa
Trasmissione assi a cinghia - Transmission des axes par courraie - Belt axis drive - Transmisién efes para corréa

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

* CNC avec prommation
conversational et Iso

* Structure en fonte
Meehanite

= Glissiéres trompées et
réctifiées

= Téte orientable + 80°

Viti a ricircolo di sfere sui 3 assi - Vis 2 billes sur les 3 axes - 3 Axis ballscrews - Tornillos de bolas en los 3 gjes
Aggancio pneumatico utensili - Visseur automatigue outil - Air power drawbar - Acoplamiento de herramientas neuméticas
Impianto di refrigerazione - Systéme d'arrosage - Cooling system - Instalacidn de refrigeracion

Impianto di illuminazione 24V - Systéme d'éclaraige en 24V - 24V Lighting system - Sistema de iluminacion 24V

Protezioni telescopiche - Protections teléscopiques - Telescopic protections - Cubierturas telescopicas
Lubrificazione automatica - Lubrification automatique - Automatic lubrification - Lubrificacion automatica
Chiavi di servizio in cassetta - Cléfs de service en trousse - Service wrenches in toolbox - Liaves de servicio
Manuale di istruzioni - Manuel d'entretien - Instructions manual - Manual de instrucciones

Certificato CE - Certification CE - CE Certificate - Certificado CE

MODELLO - MODEL - TYPE - MODELO FV 60 CNC FVO 60 CNC
Dimensioni - Dimensicns - Working size - Dimensiones mm 1500x305 1500x305
§ Cavea T- Rainuresen T - Tslots - Rainurasen T MNo 3 3
= Cavea T - Rainures en T - T slots - Rainuras en T mm 18 18
Peso ammesso - Poid admis - Max. weight - Peso admisible Kg 300 300
o viti a sfera - @ vis & billes - & ballscrews - @ tornillos de bolas mm 32 32
Passo viti a sfera - Pas vis 2 billes - Pitch ballscrews - Paso tornilles de bolas No 5 5

Asse X - Axe X - X Axis - Eje X mm 1200 1200

Asse Y -Axe Y - Y Axis - Eje Y mm 400 400
DATOS PRINCIPALES Asse Z - Axe Z - Z Axis - Eje Z mm 400 400 ”
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« CNC con programacion g Mandrino/tavela - Broche/table - Spindle/table - Husillo/mesa mm 140+-540 140540
conversacional y Iso § Mandrino/colonna - Broche/colonne - Spindle/column - Husillo/columna mm 130+630 130+630
5 Srn::clura m,herm fum;fu.;lr;r Meehanite {g Tavola/pavimento - Table/sol - Table/floor - Mesa/suelo mm 800 800
* Guidas curtidas y rectificadas
s Cabezal orlentable = 90° Cono - Céne de broche - Spindle Taper - Cono ISO 40 DIN 2080 40 DIN 2080
w Diametro - Diameétre - Diameter - Diametro mm 105 105
2 Velocita massima - Vitesse maxi - Max. speed - Velocidad maxima Rpm 3500 3500
[+ 8
& Potenza motore - Puiss. moteur - Motar power - Potencia del motor kW 3,75 3,75
ACCESSORI OPZIONALI - ACCESSQOIRES OPTIONELS - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESORIOS OPCIONALES Tipo motore - Type de moteur - Motaor type - Tipo de motor Asyncr Asyncr
CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca Velocita rapidi - Vitesse rapide - Rapid feed - Velocidad répida mm/1’ 5000 5000
Interfaccia tavola rotante - Interface table tournant - Rotary table interface - Interfaz para mesa giratcria = Velaogita lavoro - Vitesse travail - Cutting feed - Velocidad de trabajo mm,/ 1’ 3000 3000
Tavola rotante CNC - Table tournant CNC - CNC Rotary table - Mesa giratoria CNC £4 Potenza asse X - Puissance axe X - X axis power - Potencia eje X kW 1.0 10
Sistema presetting - Systéme misuration outil - Presetting equipment - Sistema para misuracion herramients Potenza asse Y - Puissance axe Y - Y axis power - Potencia eje Y kW 1.0 1.0
Potenza asse Z - Puissance axe Z - Z axis power - Potencia gje £ kW 1,0 1.0
Controllo Numerico Standard - Commande Numeérique Standard - CNC type Standard - Control Numérico Standard
Heidenhain ITNC 620 - Fagor 8060
Peso netto - Poid net - Net weight - Peso neto Kg 2600 2600
Spazio a terra - Espace au sol - Floor size - Superficie m 2.0x2.0 2.9%2.0
Altezza massima - Hauteur maxi - Max. height - Altura maxima m 2.4 2.4
@ Motore pompa - Moteur pompe - Pump motor - Motor de la bomba kW 0,10 0.10
'g_ Serbatoio refrig. - Reservoir arros. - Cooling tank - Capacidad de la bomba L 30 30
g‘ Motore lubrif. - Moteur lubrific. - Lubrific. motor - Motor lubrificacion W 0,30 0,30
_ \ ”E‘ Potenza totale - Puiss. totale - Total power - Potencia instalada KVA 8 8
CNC inclusa opzione “comandi manuali” Mandrina orizzontale Tavola con ampio porta oggetti & Consumo aria - Air comprimé - Air consumption - Consumo de aire Bar 6.5 6,5
CNC avec option “commandes manuels" Broche horizontale Table avec support porte outils
4 CMC with “manual operation mode” included Harizontal spindle Table with extra large support Le caratteristiche tecniche e le immagini non sona impegnative. Ciriserviamail diritto di apportare senza preavviso tutte le variazioni che riterremo opportune.
CNC con opcidn “control manual” Husillo arizontal Mesa con almacenamiento Technical features and piclures are not binding. We reserve the night to modify them without any pricr natice.




NUMERIQUE ¢« FRESADORAS CNC

© FRESATRICI A BANCO FISSO CNC * CNC BED TYPE
Mod. FBF 70 / 90 C N C A M MILLING MACHINES * FRAISEUSES A COMMANDE

DOTAZIONE STANDARD - ACCESSOIRES STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPAMIENTO DE SERIE

CNC Heidenhain o Fagor o Fanuc -CNC Heidenhain ou Fagor ou Fanuc -CNC Heidenhain or Fagor or Fanue - CNC Heidenhain o Fagor o Fanuc
Velantino elettronico fisso - Volant eléctronigue fix - MPG - Volante electronico

Impianto elettrico a norme CE - Equipement eléctrique CE - CE Electrical equipment - Equipamiento eléctrico CE

Normative CE - Equipement de sécurité CE - CE satety equipment - Normas de securidad CE

Trasmissione mandrino a cinghia - Transmission broche par courroie - Spindle belt transmission - Transmision husillo para corréa
Trasmissione assi a cinghia - Transmission des axes par courrcie - Bell axis drive - Transmision ejes para corréa

Viti a ricircolo di sfere sui 3 assi - Vis 2 billes sur les 3 axes - 3 Axis ballscrews - Tornillos de bolas en los 3 gjes

Aggancio pneumatico utensili - Visseur automatique outil - Air power drawbar - Acoplamiento de herramientas neuméticas
Impianto di refrigerazione - Systéme d'arrosage - Cooling system - Instalacidn de refrigeracion

Impianto di illuminazione 24V - Systéme d'éclaraige en 24V - 24V Lighting system - Sistema de iluminacion 24V

Protezioni telescopiche - Protections teléscopiques - Telescopic protections - Cubierturas telescopicas

Lubrificazione automatica - Lubrification automatique - Automatic lubrification - Lubrificacién automatica

Chiavi di servizio in cassetta - Cléfs de service en trousse - Service wrenches in toolbox - Liaves de servicio

Manuale di istruzioni - Manuel d'entretien - Instructions manual - Manual de instrucciones

Certificato CE - Certification CE - CE Certificate - Certificado CE

MODELLO - MODEL - TYPE - MODELO FBF 70 CNC FBF 90 CNC

Dimensioni - Dimensions - Working size - Dimensiones mm 1270x400 1500x400
§ Cavea T -Rainuresen T - T slots - Rainuras en T Mo 5 5
] Cave a T - Rainures en T - T slots - Rainurasen T mm 16x63 16x63
Peso ammesso - Poid admis - Max. weight - Peso admisible Kg 600 800
@ viti a sfera - @ vis 4 billes - @ ballscrews - @ tornillos de bolas mm 32 32
Passo viti a sfera - Pas vis a billes - Pitch ballscrews - Paso tornillos de bolas No 5 5
%] Asse X - Axe X - X Axis - Eje X mm 1000 1300 »
g Asse Y -Axe Y- Y Axis - Ejg ¥ mm 450 450
Il Asse Z - Axe 7 - Z Axis - Eje Z mm 600 500
Distanza mandrino/tavola - Broche/table - Spindle/table - Husillo/mesa mm 100+700 100600
Distanza mandrino/colonna - Broche/colonne - Spindle/column - Husillo/columna mm 500 500

Cono - Cone de broche - Spindle Taper - Cono ISO 40 DIN 2080 40 DIN 2080
Diametro - Diamétre - Diameter - Diametro mrm 105 105
Velocita massima - Vitesse maxi - Max. speed - Velocidad maxima Rpm 3500 3500

Potenza motore - Puiss. moteur - Mator power - Potencia del mator kKW 3.76 5,70

ACCESSORI OPZIONALI - ACCESSOIRES OPTIONELS - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESORIOS OPCIONALES
CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca

SPINDLE

Tipo motore - [ype de mateur - Motor type - Tipo de motar Asyncr Asyner

. : : : Velocita rapidi - Vitesse rapide - Rapid feed - Velocidad répida mm/1" 5000 5000
Interfaccia tavola rotante - Interface table tournant - Rotary table interface - Interfaz para mesa giratoria eleonal Vit : e facd Vb B ok e Bk o0
Tavola rotante CNC - Table tournant CNC - CNC Rotary table - Mesa giratoria CNC 0 i ksl sy E_SSE hoid lng_ eed - velonie _ © .ra 4o sl

3 : " ) : ; ) : . . : = =1 Potenza asse X - Puissance axe X - X axis power - Potencia eje X kW 0,75 1,0
Sistema presetting - Systéme misuration outil - Presetting equipment - Sistema para misuracion herramiants - : —
Potenza asse Y - Puissance axe Y - Y axis power - Potencia gje Y KW 0.75 1,0
Potenza asse Z - Puissance axe 7 - Z axis power - Potencia eje 7 KW 0.75 1.0
- Controllo Numerico Standard - Commande Numérique Standard - CNC type Standard - Control Numérico Standard

1 Heidenhain ITNC 620 - Fagor 8060

4= Peso netto - Poid net - Net weight - Peso neto Kg 2800 3200

3 E Spazio a terra - Espace au sol - Floor size - Superficie m | 20x26 | 22x28

e Altezza massima - Hauteur maxi - Max. height - Altura méxima m 2,55 _ 2,55

Motore pompa - Maoteur pompe - Pump motar - Motor de la bomba KW 0.10 0,10
Serbatoio refrig. - Reservoir arros. - Cooling tank - Capacidad de la bomba L. 30 35
Motore lubrif. - Moteur lubrific. - Lubrific. motor - Motor lubrificacion W 0.30 0,30

Potenza totale - Puiss. totale - Total power - Potencia instalada KWVA 7 10

GENERAL DATAS

CNC inclusa opzione "comandi manuali” Testa orientabile Protezioni telescopiche in acciaio Consumo aria - Air comprimé - Air consumption - Consumo de aire Bar B,5 6,5

' CNC avec option “commandes manuels” Téte pivotante Protections teléscopiqgues en acler

CMC with “manual operation mode” included Tilting Head Telescopic steel protections Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. Ciriserviamail diritto di apportare senza preavviso tutte le variazioni che riterremo opportune.
CMNC con opecidn “contral manual” Cabezal orientable Proteccion en aciero Technical features and pictures are not binding. We reserve the right to modify them without any pricr notice.




NUMERIQUE *» FRESADORAS CNC

N FRESATRICI A BANCO FISSO CNC « CNC BED TYPE
Serie FB F 8055/1 565 TF A M MILLING MACHINES + FRAISEUSES A COMMANDE

DOTAZIONE STANDARD - ACCESSOIRES STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPAMIENTO DE SERIE
CNC Heidenhain o Fagor - CNC Hsidenhain ot Fagor- CNC Heidenhain or Fagor - CNC Heidenhain o Fagor

Volantino elettronico fisso - Volant eléctronique fix - MPG - Volante electrénico

Impianto elettrico a norme CE - Equipement eléctrique CE - CE Electrical equipment - Equipamiento eléctrico CE
Mormative CE - Equipement de sécurite CE - CE safety equipment - Normas de securidad CE
Lampada segnale 3 colori - Lampe de segnalation en 3 couleurs - 3 Colours signal lamp - Lampara de centrol 3 colores

Trasmissione mandrino a cinghia - Transmission broche par courrofe - Spindle belt transmission - Transmisién husillo para corréa

Trasmissione assi diretta - Transmission des axes directe - Direct axis drive - Transmisién &jes directa

Viti a ricircolo di sfere sui 3 assi - Vis 2 billes sur les 3 axes - 3 Axis ballscrews - Tornillos de bolas en los 3 gjes
Aggancio pneumatico utensili - Visseur automatigue outil - Air power drawbar - Acoplamiento de herramientas neuméticas
Impianto di refrigerazione - Systéme d'arrosage - Cooling system - Instalacion de refrigeracion

Impianto di illuminazione 24V - Systéme d'éclaraige en 24V - 24V Lighting system - Sistema de iluminacion 24V
Protezioni telescopiche - Protections teléscopiques - Telescopic protections - Cubierturas telescopicas

Protezioni posteriori - Protections a |'arriére - Back splash guards - Guardias traseros

Lubrificazione automatica - Lubrification automatique - Automatlic lubrification - Lubrificacion automatica

Chiavi di servizio in cassetta - Cléfs de service en trousse - Service wrenches in toolbox - Llaves de servicio

Manuale di istruzioni - Manuel d'entratien - Instructions manual - Manual de instrucciones

Certificato CE - Certification CE - CE Certificate - Certificado CE

MODELLO - MODEL - TYPE - MODELO FBF 8055 TF FBF 1055 TF FBF 1365 TF FEF 1565 TF
Dimensioni - Dimensions - Working size - Dimensiones mm  1200x410 1400x410 1850x600 1850x600
Cavea T - Rainuresen T - T slots - Rainuras en T No 3 3 5 5
Cavea T - Rainuresen T - T slots - Rainuras en T mm 18x115  18x115 18x80 18x80
Peso ammesso - Poid admis - Max. weight - Paso admisible Kg 500 500 1000 1000

o viti a sfera - @ vis 4 billes - @ ballscrews - @ tornillos de bolas mm 32 32 40 40
Passo viti a sfera - Pas vis a billes - Pitch ballscrews - Paso tornillos dle bofas | No 5 5 5 5
Asse X - Axe X - X Axis - Eje X mm 800 1000 1300 1500
Asse Y -Axe Y- Y Axis - Eje Y mm 550 550 650 850 »
Asse Z-Axe 7 - Z Axis - Eje 7 mm 600 600 600 800
Mandrino/tavola - Broche/table - Spindle/table - Husillo/mesa mm  115+700 115+700 100+700 100+700
Mandrino/colonna - Broche/colonne - Spindle/column - Husillo/columna mm 610 610 645 645
Tavola/pavimento - Table/sol - Table/floor - Mesa/suelo mm 800 800 325 825
Cono - Cdne de broche - Spindle Taper - Cono IS0 BT 40 BT 40 BT 40 BT 40
Diametro - Diamétre - Diameter - Diametro mm 120 120 150 150
Velocita massima - Vitesse maxi - Max. speed - Velocidad maxima Rpm 8000 8000 8000 8000
Potenza motore - Puiss. moteur - Motar power - Patencia del mator kW 855/75 | 55/7.5 55/75 7.5/11
Tipo motore - [ype de mateur - Motor type - Tipo de motor Brushless Brushless Brushless Brushless
Velocita rapidi - Vitesse rapide - Rapid feed - Velocidad répida mm/1" 10000 10000 10000 10000
Velocita lavoro - Vitesse travail - Cutting feed - Velocidad de trabajo mm/1' 3000 3000 3000 3000

Potenza asse X - Puissance axe X - X axis power - Potencia gje X kW 1.5 1.5 1,5 1.5

ACCESSORI OPZIONALI - ACCESSOIRES OPTIONELS - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESORIOS OPCIONALES

CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca
Interfaccia tavola rotante - Interface table tournant - Ratary table interface - Interfaz para mesa giratoria

Tavola rotante CNC - Table tournant CNC - CNC Rotary table - Mesa giratoria CNC

Sistema presetting - Systéme misuration outil - Presetting equipment - Sistema para misuracion herramients

Cambio utensili 16 pos - Change outils 16 pos - ATC 16 pos - Cambiador automético de herramientas 16 pos.

Potenza asse Y - Puissance axe Y - Y axis power - Potencia eje Y kW 1,5 1,5 2.0 2.0
Potenza asse Z - Puissance axe Z - Z axis power - Potencia eje 7 kw 15 1.5 20 2.0

[ aus | BROCHE  |DISTANCES| COURSE | PITCH|  TABLE

Controllo Numerico Standard - Commande Numérique Standard - CNC type Standard - Contral Numérico Standard
Heidenhain ITNC 620 - Fagor BOB0O
Peso netto - Poid net - Net weight - Peso neto Kg 3600 3800 4800 4800
Spazio a terra - Espace au sol - Floor size - Superficie .om 20x20 | 22x20 | 3,0x23 | 3,2x2.3
Altezza massima - Hauteur maxi - Max. height - Altura maxima m 26 2,6 2,65 2,65
7] Motore pompa - Moteur pompe - Pump motor - Motor de la bomba kW 0,50 0.50 0,50 0,50
E Serbatoio refrig. - Reservoir arros. - Cooling tank - Capacidad de la bomba L 100 100 100 100
g' Motore lubrif. - Moteur lubrific. - Lubrific. motor - Motor lubrificacion W 0,30 0.30 0,30 0,30
g Potenza totale - Puiss. totale - Total power - Potenciz instalada KVA 16 16 22 22
Tavala CNC rotobasculante - 4° e 5° asse Guide integrali di ampie dimensioni Cambio utensili aut. a cestello 16 posizioni Sl Consumo aria - Air comprimé - Air consumption - Consumo de aire Bar 6,5 6,5 6,5 6,5
Table CNC 4éme et 5éme axes Glissiéres robustes ATC Automatei Tool Change (umbrefia type) 16 tools
CNC Rotary & tilting table - 4th and 5th axis Wide boxways Changeur automatique de l'outil & 16 positions Le caratteristiche tecniche & le immagini non sono impagnative, Ci riserviama il diritto di apportare senza preavyiso tutte le variazioni che riterremo opportune
H Mesa rotativa y basculante - 4° y 5° gje Apoje de mesa bien dimensionado Poria herramientas automatico de 16 heramientas Technical features and pictures are nol binding. We reserve the right to modify them without any prior nolice. n




Serie FBF 1880/3080 TF

FRESATRICI A BANCO FISSO CNC « CNC BED TYPE
MILLING MACHINES + FRAISEUSES A COMMANDE
NUMERIQUE ¢« FRESADORAS CNC

DOTAZIONE STANDARD - ACCESSOIRES STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPAMIENTO DE SERIE

L
MACCHINE UTENSILI

ACCESSORI OPZIONALI - ACCESSOIRES OPTIONELS - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESORIOS OPCIONALES

CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca - CNC Fanuc/Siemens/Selca
Interfaccia tavola rotante - Interface table tournant - Rotary table interface - Interfaz para mesa giratoria

Tavela rotante CNC - Table tournant CNC - CNC Rotary table - Mesa giratoria CNC

Sistema presetting - Systéme misuration outil - Presetting equipment - Sistema para misuracion herramients

Cambio utensili 16 pos - Change outils 16 pos - ATC 16 pos - Cambiador automético de herramientas 16 pos.

Tavola CNC rotobasculante - 4° e 5° asse
Table CNC 4éme et 5éme axes
CNC Hotary & tilting table - 4th and 5th axis
Mesa rotativa y basculante - 4° y 5° gje

] ~ —
- !. (P
e ¢

Guide integrali di ampie dimensioni
Glissieres robustes
Wide boxways
Apoje de mesa bien dimensionacdo

Cambio utensili aut. a cestello 16 posizioni
ATC Automatei Tool Change (umbrefia type) 16 tools
Changeur automatique de l'outil & 18 positions
Porta herramientas automatico de 16 heramientas

w
:
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w
:

GEMNERAL DATAS

CNC Heidenhain o Fagor - CNC Heidenhain ot Fagor- CNC Heidenhain or Fagor - CNC Heidenhain o Fagor
Volantino elettronico fisso - Volant eléctronigue fix - MPG - Volante electronico

Impianto elettrico a norme CE - Equipement eléctrigue CE - CE Electrical equipment - Equipamiento eléctrico CE
Mormative CE - Equipement de sécurité CE - CE safety equipment - Normas de securidad CE

Lampada segnale 3 colori - Lampe de segnalation en 3 couleurs - 3 Colours signal lamp - Lampara de control 3 colores

Trasmissione mandrino a cinghia - Transmission broche par courrofe - Spindle belt transmission - Transmisién husillo para corréa

Trasmissione assi diretta - Transmission des axes directe -

Direct axis drive - Transmision ejes directa

Viti a ricircolo di sfere sui 3 assi - Vis & billes sur les 3 axes - 3 Axis ballscrews - Tornillos de bolas en los 3 gjes

Aggancio pneumatico utensili - Visseur automatigue outil - Air power drawbar - Acoplamiento de herramientas neumaticas
Impianto di refrigerazione - Systéme d'arrosage - Cooling system - Instalacion de refrigeracion

Impianto di illuminazione 24V - Systéme d'éclaraige en 24V - 24V Lighting system - Sistema de iluminacicn 24V

Protezioni telescopiche - Protections teléscopiques - Telescopic protections - Cubierturas telescopicas

Protezioni posteriori - Protections a l'arriere - Back splash guards - Guardias lraseros
Lubrificazione automatica - Lubrification automatique - Automatic lubrification - Lubrificacion automatica

Chiavi di servizio in cassetta - Cléfs de service en trousse - Service wrenches in toolbox - Llaves de servicio

Manuale di istruzioni - Manuel d'entretien

Instructions manual

Certificato CE - Certification CE - CE Certificate - Certificado CE

Dimensioni - Dimensions - Working size - Dimensicnes mm  2000x600 2200x600 2700x800 3200x800
Cavea T - Rainuresen T - T slots - Rainuras en T MNo 5 5 5 5
Cavea T - Rainuresen T - T slots - Rainuras en T mm 18x110 18x110 18x130 18x130
Peso ammesso - Poid admis - Max. weight - Peso admisible Kg 1500 1500 2000 3000

e viti a sfera - @ vis a billes - @ ballscrews - @ tornillos de bolas mm 45 45 63 (Z 50) 63 (Z 50)
Passo viti a sfera - Pas vis a billes - Pitch ballscrews - Paso tornillos de bolas ' No 8 (5] g g
Asse X-Axe X - X Axis - Eje X mm 1800 2000 2500 3000
AsseY-Axe Y -Y Axis-Eje Y mm 800 80O 800 800
Asse Z - Ao L - Z Axie-Efe £ i -:asgca}? 50) {Bl;){?g?bﬂj LSULTg[}bU: Laut?&?w;
Mandrino/tavela - Broche/table - Spindle/table - Husillo/mesa mm | 120+820 120:820 120+820 120+820
Mandrine/colonna - Broche/colonne - Spindle/column - Husillo/columna mm 680 680 880 880
Tavela/pavimento - Table/sol - Table/floor - Mesa/suelo . mm Q00 Q00 Q50 850
Cono - Céne de broche - Spindle Taper - Cono IS0 LB?LA:?,@ (E‘?Lﬁi 0 [BTB;‘dC?p-.: LS?I.U‘::E-}N}
Diametro - Diametre - Diameler - Diametro mm :IQ-:} 2?50: {19012?50) “9; 29503 a Qc] g?so)
Velocita massima - Vitesse maxi - Max. speed - Velocidad maxima Rpm [60{?002?501 cﬁc-:?g}g?ﬁn] {m?roaﬂp%ﬂ) I;B[EOOHOTOE\D:I
Potenza motore - Puiss. moteur - Motor power - Potencia del mator kW 7.5/11 15/18,5 157185  15/185%
Tipo motore - Type de moteur - Motor type - Tipo de motor Brushless Brushless Brushless Brushless
Velocita rapidi - Vitesse rapide - Rapid feed - Velocidad rapida mm/1" | 10000 10000 10000 10000
Velocita lavoro - Vitesse travail - Cutting feed - Velocidad de trabajo mm/1’ 3000 3000 3000 3000
Potenza asse X - Puissance axe X - X axis power - Patencia eje X kW 35 3,5 4.5 4.5
Potenza asse Y - Puissance axe Y - Y axis power - Potencia gje Y kW 35 3,5 4.5 4.5
Potenza asse Z - Puissance axe Z - Z axis power - Potencia eje Z kW 35 3.5 35 2.5
Controllo Numerico Standard - Commande Numeérigue Standard - CNC type Standard - Control Numérico Standard

Heidenhain ITNC 620 - Fagor 8060

Peso netto - Poid net - Net weight - Peso neta Kg 8800 9000 12000 12500
Spazio a terra - Espace au sol - Floor size - Superficie . m 3.3x2.7 3.5x27 4.0x3,0 . 4 6x3.0
Altezza massima - Hauteur maxi - Max. height - Altura maxima m T 2.7 285 2.95
Motore pompa - Moteur pompe - Pump motor - Motor de la bomba kW 0,80 0,80 0,80 0,80
Serbatoio refrig. - Reservoir arros. - Cooling tank - Capacidad de la bomba L 100 100 120 120
Motore lubrif. - Moteur lubrific. - Lubrific. motor - Motor (ubrificacion W 0,30 0,30 0,30 0,30
Potenza totale - Puiss. totale - Total power - Potencia instalada KWA 28 28 30 30w
Consumo aria - Air comprimé - Air consumption - Consumao de aire Bar 6.5 6.5 6.5 6,5

Manual de instrucciones

MODELLO - MODEL - TYPE - MODELO FBF 1880 TF FBF 2080 TF FBF 2580 TF FBF 3080 TF

e variazioni che riterremo opportune

l_.

Lecaratteristiche tacniche e le immagini non sono impegnative. Ciriserviemo il diritto di apportare senza preavviso

Technical features and pictures are not Binding. We raserve the right to modify them without any prior notice.
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